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TRANSITIONAL
FLOOR MOUNT TUB FILLER 
WITH RANDALL® HANDLES

• Five-function traditional hand shower

• For use with freestanding tubs

•  Elegant statuesque design in cross or lever handles  
with 5 ft (1.5 m) decorative metal hose

• Floor hot/cold shut off

• 28-7/8" (733 mm) floor to center of handle

• 6" center-to-center floor spread installation

• Rough valve included

•  Maximum hand shower flow rate: 2.0 gpm (7.6 L/min) 

•  Low hand shower flow rate: 1.8 gpm (6.8 L/min)

CODES AND STANDARDS
Meets or Exceeds ASME A112.18.1/CSA B125.1

 CEC and CALGreen® Compliant

DESCRIPTION PRODUCT NUMBER
Floor Mount Tub Filler 
with Hand Shower   
—  Randall Cross Handles  

2.0 gpm (7.6 L/min) D35102954.XXX 
1.8 gpm (6.8 L/min)   D3510296C.XXX

—  Randall Lever Handles (ADA only)  
2.0 gpm (7.6 L/min) D35102950.XXX 
1.8 gpm (6.8 L/min)   D3510295C.XXX

AVAILABLE FINISHES FINISH CODE
Polished Chrome 100 
Brushed Nickel 144 
Platinum Nickel 150 
Satin Brass 427 

 Meets the Americans with Disabilities Act  
 Guidelines and ANSI A117.1 Requirements  
 for the physically challenged.

LeverCross

ROUGH-IN DIAGRAM 
SHOWN ON NEXT PAGE

  CALGreen® is a registered trademark of  
California Building Standards Commission.
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TRANSITIONAL
FLOOR MOUNT TUB FILLER 
WITH RANDALL® HANDLES

NOTE: MOUNTING HOLES
ARE 1-3/8" D. (35 mm)

COLDHOT

2-3/4" D.
(70 mm)

6"
(152 mm)

6-3/8"
(161 mm)

 2-1/4" MAX.
(56 mm)

28-7/8"
(735 mm)

27"
(684 mm)

 5"
(126 mm)

 12-5/8"
(320 mm)

 11-5/8"
(296 mm)

LEVER
HANDLE

CROSS
HANDLE

 6-3/4"
(170 mm)

30°

FINISHED
FLOOR

1-1/16" D.
(27 mm)

G 3/4"
SUPPLY CONNECTIONS
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IMPORTANT: These measurements are subject to change or cancellation.  
No responsibility is assumed for use of superseded or voided pages.
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SALIDA PARA TINA MONTADA 
EN EL PISO CON MANIJAS 
RANDALL®
TRANSICIONAL

• Duchador de mano tradicional con cinco funciones

• Para uso con tinas independientes

•  Diseño escultural elegante con manija en forma de 
cruz o llave palanca con manguera de metal decorativa 
de 5 pies (1,5 m) 

• Cierre de agua caliente/fría en el piso

• 28-7/8" (733 mm) del piso al centro de la llave

• 6” centro a centro en instalación separada en el piso

• Válvula sin acabado incluida

•  Caudal máximo del duchador de mano:  
2,0 gpm (7,6 l/min)

•  Caudal bajo del duchador de mano:  
1,8 gpm (6,8 l/min) 

CÓDIGOS Y NORMAS
Cumple o excede ASME A112.18.1/CSA B125.1

 CEC y CALGreen® compatibles

DESCRIPCIÓN NÚMERO DE PRODUCTO
Salida para tina montada en 
el piso con duchador de mano  
—  Manijas en forma de cruz 

Randall  
2,0 gpm (7,6 l/min) D35102954.XXX 
1,8 gpm (6,8 l/min)   D3510296C.XXX

—  Llaves palanca Randall 
(únicamente ADA) 

2,0 gpm (7,6 l/min) D35102950.XXX 
1,8 gpm (6,8 l/min)   D3510295C.XXX

ACABADOS DISPONIBLES CÓDIGO DE ACABADO
Cromo pulido 100 
Níquel cepillado 144 
Níquel platino 150 
Latón satinado 427 

 Cumple con las Directivas de la Ley de 
 Estadounidenses con Discapacidades 
 y los Requisitos ANSI A117.1 para las 
 personas con discapacidades físicas.

PalancaCruz

DIAGRAMA DE PREPARACIÓN 
EN LA SIGUIENTE PÁGINA

  CalGreen® es una marca de comercio registrada  
de California Building Standards Commission
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SALIDA PARA TINA MONTADA EN 
EL PISO CON MANIJAS RANDALL®
TRANSICIONAL

NOTA: ORIFICIOS
DE MONTAJE
DE 1-3/8" DIÁM. (35 mm)

CALIENTE FRÍA

2-3/4" DIÁM.
(70 mm)

6"
(152 mm)

6-3/8"
(161 mm)

2-1/4" MÁX.
(56 mm)

28-7/8"
(735 mm)

27"
(684 mm)

 5"
(126 mm)

 12-5/8"
(320 mm)

 11-5/8"
(296 mm)

LLAVE PALANCA

MANIJA EN
FORMA DE CRUZ

 6-3/4"
(170 mm)

30°

PISO
TERMINADO

1-1/16" DIÁM.
(27 mm)

G CONEXIONES DE
LOS SUMINISTROS

 DE 3/4"
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IMPORTANTE: Estas medidas están sujetas a modificación o cancelación. 
No se asume responsabilidad alguna por el uso de páginas que han sido reemplazadas o perdido su validez.
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DÉVERSEUR FIXÉ AU SOL 
AVEC RANDALLMD POIGNÉES
TRANSITIONAL

• Douchette à 5 fonctions traditionnelle

• À utiliser avec les baignoires autoportantes 

• Alimentation en eau chaude/froide fixée sur le sol 

• Installation complète au sol de 6 po de centre à centre

•  Modèle sculptural élégant avec manettes de style levier 
avec tuyau métallique décoratif

• 28-7/8 po (733 mm) sol au centre de la poignée

• Soupape brute inclus 

• Renvoi non compris 

• Débit maximal de la douche à main : 7,6 l/min (2,0 gpm)

• Faible débit de la douche à main : 6,8 l/min (1,8 gpm)

CODES ET NORMES
Respecte ou surpasse les spécifications ASME A112.18.1/ 
CSA B125.1. 

 CEC et CALGreenMC conformes

DESCRIPTION NUMÉRO DE PRODUIT 
Déverseur fixé au sol  
avec douchette   
—  Poignées en croix Randall  

7,6 l/min (2,0 gpm)  D35102954.XXX 
6,8 l/min (1,8 gpm)   D3510296C.XXX

—  Poignées à levier Randall  
(ADA uniquement) 

7,6 l/min (2,0 gpm)  D35102950.XXX 
6,8 l/min (1,8 gpm)   D3510295C.XXX

 FINIS PROPOSÉS CODE DE FINI 
Chrome poli 100 
Nickel brossé 144 
Nickel platiné 150 
Laiton satiné 427 

Poignée  
en croix

Poignée 
à levier 

VOIR AU VERSO POUR  
LE SCHÉMA D’INSTALLATION 

 Respecte les recommandations de la Loi américaine 
sur les déficiences (Americans with Disabilities Act) 
et les exigences ANSI A117.1 pour les personnes 
souffrant de déficiences physiques.
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  CalGreen® est une marque déposée de la 
California Building Standards Commission.
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DÉVERSEUR FIXÉ AU SOL 
AVEC RANDALLMD POIGNÉES
TRANSITIONAL

REMARQUE : TROUS DE 
FIXATION DE 35 mm 
(1-3/8 po) 

FROIDECHAUDE

DIA. DE
70 mm

(2-3/4 po)

152 mm
(6 po) 

161 mm
(6-3/8 po) 

MAX. DE 56 mm
(2-1/4 po)

735 mm
(28-7/8 po)

684 mm
(27 po)

126 mm
(5 po) 

320 mm
(12-5/8 po) 

296 mm
(11-5/8 po) 

POINGÉE À
LEVIER

POIGNÉE
EN CROIX 

170 mm
(6-3/4 po)

30 °

SOL 
FINI 

DIA. DE 27 mm
(1-1/16 po) 

RACCORDS DE L’ALIMENTATION 
DE G 3/4 po
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IMPORTANT : ces mesures peuvent changer ou être annulées. Nous ne 
sommes pas responsables de l’utilisation de pages remplacées ou annulées.
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